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EO-85

DISENO INNOVADOR  INTIMIDAD OFICINA

FLEXIBLE GAMA DE COLORES ruznatura. ACABADOS

ATENUACION AcUsTIcA simpLicipap ESPACIO
ESTATICO MODULACION VERTICAL

iINTEGRACION REUTILIZ ABLE consTrRUCCION SEPARACION

INTERIORISMO CRISTAL ransparencia DETALLE sowoo

La serie EO-85 ofrece un disefio innovador y funcional para su espacio
de trabajo.

Con una amplia gama de acabados, este sistema alna una gran versatilidad
con un rapido montaje.

Féacil de montar y desmontar.
Combinaciones personalizadas entre madera y cristal.

Permite la reubicacion y reorganizacion de su espacio sin necesidad de acudir
a obras de albanileria.
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EO-85

MODELO ACCESIBLE
S
CALIDO
SIMPLE

Modulacién vertical
Perfil oculto, ancho total 85mm
Estructura de aluminio, perfil oculto

Paneles de aglomerado acabado en
Melanina, de 16mm

Soluciones gama EO-85 para forrado de paredes y columnas

Puerta en mismo acabado atenuacion acustica 39db
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EO-85

COMBINABLE
MODELO
LUMINOSO
R
FLEXIBLE

Combinacion de madera y cristal

Perfil oculto ancho total 85mm

Estructura de aluminio, perfil oculto

Posibilidad de incorporar vinilo o persianas

Soluciones gama EO-85 para forrado de paredes y columnas

Puerta en mismo acabado atenuacion acustica 39db
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EO-85

MODELO COMBINABLE
M

LUMINOSO

MODERNO

Combinacion de madera y cristal

Perfil oculto ancho total 85mm

Estructura de aluminio, perfil oculto
Posibilidad de incorporar vinilo o persianas

Puerta en mismo acabado atenuacién acustica 39 db
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EO-85

MODELO
N
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EO-85

EEE COMBINABLE
N FUNCIONAL
VISIBLE

Combinacion de madera y cristal

Perfil oculto ancho total 85mm

Estructura de aluminio, perfil oculto
Posibilidad de incorporar vinilo o persianas

Puerta en acabado melanina atenuacién acustica 39 db
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EO-85

MODELO

F

COMBINABLE

FUNCIONAL

CALIDO

Modulacién horizontal
Perfil oculto, ancho total 85mm
Estructura de aluminio, perfil oculto

Paneles de aglomerado acabado en
Melanina, de 16mm

Soluciones gama EO-85 para forrado de paredes y columnas
Puerta en mismo acabado

Atenuacién acustica 39db

Pagina 12



EO-85

MODELO




EO-85

MODELO  RESISTENTE
p ESTETICO
LIMPIO

Combinacién entre cristal y madera

Perfil oculto ancho total 85mm

. Estructura de aluminio, perfil oculto
Posibilidad de incorporar vinilo o persianas
Puerta en mismo acabado

Atenuacion acustica 39 db
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EO-85

MODELO DETALLES TECNICOS
S
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8. Perfil batiente de puerta EO-85 en aluminio
9. Pernio de puerta
1. Perfil base EO-85 una cara en aluminio

10. Hoja de puerta con acabado en melamina
2.Panel acabado en melanina 16mm 11.Tensor de acero para anclaje de perfiles de aluminio




EO-85

MODELO DETALLES TECNICOS
R
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5.Teton de anclaje a presion
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7. Perfil base rodapie de aluminio

8. Perfil batiente de puerta EO-85 en aluminio

S ~ 9. Pernio de puerta

1. Perfil base EO-85 en aluminio 10. Hoja de puerta EO-85 en melamina

N 11.Tensor de acero para anclaje de perfiles de aluminio 12. Perfil base para cercos de cristal
2. Panel acabado en melanina 16mm

- 13. Luna de vidrio 5mm
3. Perfil base EO-85 dos caras en aluminio

B R 14. Persiana veneciana alojada entre cercos de cristal con accionamiento exterior
4. Perfil de neopreno junta de estanqueidad
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MODELO DETALLES TECNICOS
M
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7. Perfil base rodapie de aluminio

8. Perfil batiente de puerta EO-85 en aluminio

9. Pernio de puerta

10. Hoja de puerta EO-85 en melamina

11.Tensor de acero para anclaje de perfiles de aluminio

1. Perfil base EO-85 en aluminio

12. Perfil base para cercos de cristal

2.Panel acabado en melanina 16mm 13. Luna de vidrio 5mm
3. Perfil base EO-85 dos caras en aluminio 14. Persiana veneciana alojada entre cercos de cristal con accionamiento exterior

4. Perfil de neopreno junta de estanqueidad




EO-85

MODELO DETALLES TECNICOS
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7. Perfil base rodapie de aluminio

8. Perfil batiente de puerta IT-85 en aluminio

9. Pernio de puerta

10. Hoja de puerta IT-85 en melamina

11.Tensor de acero para anclaje de perfiles de aluminio 12. Perfil base para cercos de cristal
1. Perfil base EO-85 en aluminio 13. Luna de vidrio 5mm

2. Panel acabado en melanina 16mm 14. Persiana veneciana alojada entre cercos de cristal con accionamiento exterior

3. Perfil base EO-85 dos caras en aluminio

4. Perfil de neopreno junta de estanqueidad
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MODELO DETALLES TECNICOS
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7. Perfil base rodapie en aluminio

8. Perfil batiente de puerta EO-85 en aluminio

9. Pernio de puerta

1. Perfil EO-85 una cara en aluminio

10. Hoja de puerta con acabado en melamina
2. Panel acabado en melanina 16mm
11.Tensor de acero para anclajes de perfiles de aluminio
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1. Perfil base EO-85 en aluminio
12. Perfil base para cercos de cristal
2. Panel acabado en melanina 16 mm .
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3. Perfil base EO-85 dos caras en aluminio 14. Persiana veneciana alojada entre cercos de cristal con accionamiento exterior

4. Perfil de neopreno junta de estanqueidad
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Workspace Design S.L.

Diseno, planificacion y ejecucion de oficinas.
Avda. Juan Carlos I, N° 18, 12 Planta, Local 6
28905 Getafe (Madrid)

TIfn: 91 682 89 53
Movil: 628 09 30 82
E-Mail: jesusb@espaciosdeoficina.es
Web: www.espaciosdeoficina.es



